




















Bodenordnung —

Ein Bodenordnungsverfahren nach dem BBauG wird nicht durchge-
- fuhrt, Es ist beabsichtigt, die Grundstiicke zu erwerben, jedoch
zunachst ausschlieBlich die fir die 1, Ausbaustufe notwendige
Fliache, Erst nach Bereitschaft der zu verlagernden Vereine und
dem Nachweis der Finanzierung wird das Restgeliande erschlossen,
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die bisherige landwirtschaftliche
Nutzung bestehen.

Kosten Uberschlagig

ErschlieBungskosten nach dem Bundesbaugesetz

Grunderwerb (noch zu erwerben 55.000 DM

Freilegung und Erbewegung

fur Verkehrsfliche 395. 000 DM

fir Larmschutzwall 563. 000 DM

Fahrbahn und Bordsteine einschl.

Entwidsserungsanteil (80.000 DM) 273.000 DM

Geh- und Radwege 156. 400 DM

Parkierungsflachen 34, 500 DM

Beleuchtung 38, 900 DM

Griunanlage und Verkehrsgrunflache

einschl, Mutterbodenauftrag 282, 000 DM

Bepflanzung Larmschutzwall einschl.

Mutterbodenauftrag 702.000 DM
#

Kosten fur Hoherlegung der 110 kV-Freilei-

tungen der Badenwerks AG und der Bundesbahn 120. 000 DM

Summe 9,1 Kostentriger Stadt 2.619, 800 DM

Ein Rilickersatz der Kosten ist nicht moglich, allenfalls teilweise fiir die
Bereiche der Vereinsheime und Sporthallen, wenn hier ein Erb-
baurecht vergeben wird.

Andere ErschlieBungskosten
Wasserversorgungsnetz 10.000 DM

Entwisserungskanal ohne Anteil
Straflenentwisserung 62,000 DM

Stromversorgung durch die Badenwerks AG
Kosten fur abnehmereigene Trafostation 80. 000 DM

Summe 9.2 Kostentrager Stadt 152. 000 DM



9.3

9.4

9.5

10,

Larmschutzwall entlang der Autobahn

Verlangerung um jeweils 250 m nordwestlich
und slidéstlich des Feststellungsbereichs
des Bebauungsplans

Grunderwerb 90. 000 DM
Freilegung und Erdbewegung 436.000 DM
Bepflanzung einschl. Mutterbodenauftrag 540. 000 DM
Summe 9.3 Kostentrager Stadt 1.066. 000 DM

Neue Landesstr. L 623 soweit im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans

Grunderwerb 15.000 DM
Freilegung und E rdbewegung 1.200.000 DM
Fahrbahn 310. 000 DM
Summe 9, 4 1.525, 000 DM

Diese Kosten sind vom StraBenbaulasttriger, dem Land Baden-Wiirt-

temberg, zu lUbernehmen.

Zusammenstellung

Summe 9, 1 2,619, 800 DM
Summe 9, 2 152. 000 DM
Summe 9, 3 1. 066. 000 DM
Summe 9, 4 1. 525, 000 DM
Entstehende Kosten 5. 362. 800 DM

Finanzierung der Erschlieflung

Zunichst soll der nérdliche Bereich des Bebauungsplans rea-
lisiert werden,

Der Aufwand hier flir ca. 496, 500, == DM ist in der mehrjahrigen
Finanzplanung enthalten und wird durch den laufenden Haushalt
gedeckt.

Die Larmschutzwille sollen erst im Zuge der VVerbreiterung der
Autobahn und dem Ausbau der L 623 errichtet werden,



Schriftliche Festsetzungen

Hinweise

An den in der Planunterlage ausgewiesenen Baum-
standorten sind groBkronige Laubbaume wie z.B.
Bergahorn, Spitzahorn, Traubeneiche und Hain-
buche zu pflanzen,

Der Larmschutzwall ist mit standortgerechten Laub-
baumen und Strauchern zu bepflanzen,

Die Tennispldtze sind aufgrund der windexponierten
Lage mit einer mehrreihigen Pflanzung aus standort-
gerechten Laubgehdlzen abzuschirmen.

Bei sonstigen Gehdlzpflanzungen sind zusédtzlich Baume
wie z.B. Wildkirsche und Vogelbeere und Straucher wie
z.B. Liguster, wolliger Schneeball, Kornelkirsche,
Hartriegel und Wildrose zu verwenden,

Eine Einfriedigung der Gesamtanlage ist nicht statthaft.

Abfallbeseitigung

a) Milisammelbehdlter - Mullgrofbehalter 1,1 cbm - missen
optisch abgeschlossen Innerhalb des Sportgeldndes, nicht
weiter als 15, 00 m vom Fahrbahnrand entfernt unterge-
bracht werden.

b) In die dazu hinfihrenden Wege dirfen keine Treppen orer
Steigungen Uber 5 % Nelgung eingebaut werden

c) Mit dem Bauantrag sind dem TBA Pléne Uber St anrplatz
und befestigten Transportweg der Milllbehdlter zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

Provisorischer Festplatz

Im Siden des Sportgelandes, innerhalb der Uberbaubaren
Grundsticksfliche - kiinftige Fliche fir ein Vereinsheim
mit Sporthalle - soll zundchst provisirisch der Festplatz
untergebracht werden,

Schutzstreifen fir 110 kV=-Freileitungen

Innerhalb der Schutzstreifen der 110 kV-Leitung,

a) Oberwald-Sé&llingen (Badenwerk) und Karlsruhe-Mihlacker
(Deutsche Bundesbahn) sind nur Bauwerke oder Anpflan-
zungen zuldssig, die beim gréften Durchhang der Leiter-
seile sowie im ruhenden als auch im'ausgeschwungenen



Zustand einen Mindestabstand von 3,00 m aufweisen.

b) Von allen Bauvorhaben, deren Baugrundstick vom Leitungs-
schutzstreifen berlihrt wird, ist der Badenwerk AG Karls-
ruhe, Karlsruhe, Badenwerkstr. 2 bzw. der Deutschen Bun-
desbahndirektion Karlsruhe, Dezernat 25, Postfach 1701,
eine Planfertigung zur Stellungnahme vorzulegen.

4, Fir diesen Bebauungsplan gelten die Bestimmungen der
Baunutzungsverordnung (BauNVQ) in der ab 01. 10, 1977
gliltigen Fassung (Bundesgesetzblatt, Teil | vom 20.09. 1977
Nr, 63 S. 1764).

5. Die Aufteilung der Verkehrsflachen, die Anordnung von Wider-
lagern und Stiitzen bei Briicken sowie die Abmessungen bei
Béschungen und Stiitzmauern sind unverbindlich.

Lirmimmission im Bereich Grinwettersbach

Das geplante Sportzentrum, das unweit der Autobahn bzw. der geplanten Um-
gehungsstraBe seinen Standort erhalten soll, mufl vor dem Verkehrslarm der
beiden StraBen geschiitzt werden, Im Bereich von Grinflachen, die zu Erho-
lungszwecken benutzt werden, ist nach unseren Erfahrungen eine Larmein-
wirkung von weniger als 50 d2(A) tagstiber anzustreben, Auf dem geplanten
Sportgeldnde wire, wegen der besonderen Nutzung zu Sportzwecken, ein
Schallpegel von 55 dB(A) tagsiber erstrebenswert, da bei Uberschreitungen
dieses Wertes die Verstandigung (z.B. bei Kommandos) in gréBerer Entfer-
nung erschwert wird.

Ebenfalls wird das Wohngebiet zwischen der Heidenheimer- und Esslinger-
StraBe durch den Lirm der Autocbahn beeintriachtigt. Nach der Neufassung
der DIN 18005, die vermutlich dieses Jahr erscheinen wird, ist fur Reine
Wohngebiete tagsiiber ein Mittelungspegel von 55 dB(A) und nachts von 45
dB(A) vorgesehen, Da bei Autobahnen der Verkehrslarm nachts nurum 5
dB(A) sinkt, sollten tagsiiber 50 dB(A)mdglichst nicht Uberschritten werden.

In Plan 1 ist die bestehende Liarmsituation mittels Iso-Linien in 5 dB-Bereicher
dargestellt. Die dazu notwendigen Schallmessungen wurden am 04, 04. 1975

und 01. 10. 1975 durchgefihrt. In drei Meter Héhe wurde der Schallpegel

in dB(A) gemessen bei der Anzeigegeschwindigkeit ""Fast! und der A-Be-
wertungskurve. Der Wind kam aus Sud-Westen und entsprach damit der am
haufigsten auftretenden Situation in Karlsruhe, Die Windgeschwindigkeit

lag bei 1 = 3 Meter pro Sekunde. Durch starke Veranderung der Windrich-
tung und der Windstirke kénnen zeitweise Pegelschwankungen von ca. + /- -

5 dB eintreten. Der Tagesmittelungspegel Lm wurde nach der VDI-Richtlinie
2058, Blatt 1 (Ausgabe Juli 1973) ermittelt.

Zyséatzlich wurde der Verkehr der BAB mit 3. 500 - 4.000 Pkw-E/h gez&hlt,
Fur den Prognosefall (1990) wurde aufgrund der allgemeinen Verkehrszunah-
me mit einer Verkehrsbelastung von 4, 500 - 5.000 Pkw=E/h gerechnet (die
Werte sind geschatzt, kénnen jedoch als ausreichend genau betrachtet wer-
den, da bei dieser sehr hohen Verkehrsbelastung der Fehler bei etwa + /-

1 dB liegen wird). Bei einem Lkw-Anteil von 20 % erhdlt man in 25 m Ent-
fernung einen Mittelungspegel von Lm =78 dB(A).



Die Prognosebelastung der geplanten Umgehungsstrafe wurde von der Gene-
ralverkehrsplanung mit 800 - 1.600 Pkw-E /24 h angegeben. Das entspricht
einem VVerkehrsaufkommen im Tagesmittel von max. 90 Pkw-E/h, Der
Mittelungspegel der UmgehungsstraBe wiirde dann in 25 m Entfernung bei
einem 20 %igen Lkw-Anteil bei Lm = 55 dB(A) liegen.

Zu dem VVorschlag der Abt. Bebauungsplanung, im Bereich des Sportgeldndes
entlang der Autobahn einen 5 m hohen (Uber der Oberkante der Fahrbahn) und
entlang der UmgehungsstrafBe einen 3,5 m hohen Larmschutzwall anzuordnen
wurde bereits im Oktober 1975 Stellung genommen. Dabei ergaben sich am
Rande des Sportgeldndes noch Pegel von 60 dB(A) und erreichten enst in

der Mitte des Geldndes die 55 dB(A)-Grenze.

Die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung, bei der der Wall von 5 m auf

7 m erhéht, wesentlich verlidngert und im Bereich des Wohngebietes ein
Schallschutzzaun von 2 m Héhe vorgesehen wurde, sind in Plan 3 dargestellt.
Die angestrebten Mittelungspegel von 50 d8(A) in dem Wohngebiet und 55 dB(A)
auf dem Sportgeldnde werden hier immer noch Uberschritten.

Erst bei einer Wallhdhe von 9 m und einer 4 m hohen La&rmschutzwand werden
die vorgenannten Richtwerte anndhernd erreicht. Lediglich in dem nord-
Sstlichen Bereich des Wohngebietes werden die Pegel von 50 #B8(A) Uber-
schritten. Die Uberschreitung mit ca. 3 dB scheint jedoch in einer vertret-
baren GréfBenordnung zu liegen. Die sich bei diesen Mafinahmen ergebende
Larmsituation ist in Plan 3 zu erkennen. :

Dadurch, daB nun sehr niedrige Pegel im Bereich des Sportgelédndes er-
reicht werden, werden sich im Nahbereich der geplanten Umgehungsstrafe
die Mittelungspegel durch die Gerdusche der Fahrzeuge auf der Umgehungs-
straBe um ca. 3 dB erhdhen. Hier wiirde der zweite Ldrmschutzwall (wie
bereits geplant) ldngs der UmgehungsstraBe schon mit einer Héhe von ca.
2ym den gewilnschten Erfolg bringen. '



Beschlull des F lanungsausschusses
zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes (§ 2, Abs., 1 BBauG)

Bebauungsplanentwurf vom Gemein-
derat gebilligt
(zugleich AuslegungsbeschluB)

Offentliche Auslegung des Bebauungs-

planes gem, § 2 a, Abs. 6 BBauG

Vom Gemeinderat als Satzung (§ 10
BBauG) beschlossen

Genehmigt durch das Regierungs-
prasidium Karlsruhe (§ 11 BBauG

§ 111, Abs.5, Satz 2, LBO) unter
N, 13-24/0218/57

Rechtsverbindlich (§ 12 BBauG und
§ 111 Abs. 5 Satz 1 LBO) mit
der Bekanntmachung

Beim Stadtplanungsamt zu jeder-

manns Einsicht bereitgehalten
(§ 12, Satz 1,BBauG, 'n.F.,)

Nr.

13-24/ 0218/ 57

------------

----------------

AM . s e s e en o e s w

ab. 05.10.1979

................

Genehmigt (§ 11 BBauG, S8 HHBO)

Karlsruhe, den

19. 09. 1979

Regierungsprdsidium

Karlsruhe
im Aufirag

gez,
Jung



